
CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 13"
LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 13"

241

19 x 47 17 22 28 34 355 31 280 120 5 M6x20 14 0,30
20 x 47 17 22 28 34 360 33 280 120 5 M6x20 14 0,30
22 x 47 17 22 28 34 400 33 268 123 5 M6x20 14 0,30
24 x 50 17 22 28 34 440 36 243 120 6 M6x20 14 0,30
25 x 50 17 22 28 34 560 36 280 138 6 M6x20 14 0,30
28 x 55 17 22 28 34 625 36 250 128 6 M6x20 14 0,40
30 x 55 17 22 28 34 650 36 235 128 6 M6x20 14 0,30
32 x 60 17 22 28 34 950 50 290 150 8 M6x20 14 0,40
35 x 60 17 22 28 34 1050 50 268 150 8 M6x20 14 0,40
38 x 65 17 22 28 34 1140 50 252 146 8 M6x20 14 0,40
40 x 65 17 22 28 34 1200 50 232 146 8 M6x20 14 0,40
42 x 75 20 25 33 41 2034 70 305 168 7 M8x25 35 0,80
45 x 75 20 25 33 41 2180 70 285 168 7 M8x25 35 0,60
50 x 80 20 25 33 41 2430 85 258 158 7 M8x25 35 0,80
55 x 85 20 25 33 41 3050 85 268 173 8 M8x25 35 0,80
60 x 90 20 25 33 41 3350 85 243 163 8 M8x25 35 0,80
65 x 95 20 25 33 41 4080 85 253 173 9 M8x25 35 0,90
70 x 110 24 30 40 50 6280 119 278 178 8 M10x30 70 1,80
75 x 115 24 30 40 50 6680 119 258 168 8 M10x30 70 1,80
80 x 120 24 30 40 50 7130 119 248 168 8 M10x30 70 1,80
85 x 125 24 30 40 50 8750 132 258 178 9 M10x30 70 2,00
90 x 130 24 30 40 50 9080 132 248 168 9 M10x30 70 2,10
95 x 135 24 30 40 50 10580 132 258 178 10 M10x30 70 2,10

100 x 145 26 32 44 56 13380 170 268 188 8 M12x35 125 2,80
110 x 155 26 32 44 56 14580 170 238 178 8 M12x35 125 3,00
120 x 165 26 32 44 56 17880 200 248 178 9 M12x35 125 3,20
130 x 180 34 40 52 64 25950 270 238 168 12 M14x40 190 4,80
140 x 190 34 40 54 68 26950 270 208 148 9 M14x40 190 5,20
150 x 200 34 40 54 68 32950 320 228 168 10 M14x40 190 5,40
160 x 210 34 40 54 68 37950 470 230 168 11 M14x40 190 5,70
170 x 225 44 50 64 78 44950 528 180 130 12 M14x40 190 8,00
180 x 235 44 50 64 78 46950 528 170 130 12 M14x40 190 8,30

pressione superficiale viti di serraggio

mm mm mm mm mm Nm KN N/mm2 N/mm2 N° tipo Nm Kg.

momento forza albero mozzo DIN 912 coppia di
torcente assiale 12,9 serraggio
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Autocentrante
Momenti torcenti medio elevati
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: Rt max 16 µm
Errore di concentricità: 0,02 mm ÷ 0,04mm
Tempi di montaggio contenuti
❑ Durante il montaggio si può verificare un leggero

spostamento assiale del mozzo rispetto all'albero


